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eGate-laitteiden käsittely- ja ylläpito-ohjeet

Seuraavat ohjeet koskevat yleisesti kaikkia Nokevalin eGatelle valmistamia IoT-laitteita:

•	 Laitteissa ei ole käyttäjän korjattavissa olevia osia, lukuunottamatta vaihdettavia paristoja.
•	 Paristoja vaihdettaessa on varottava koskemasta ja vaurioittamasta laitteiden sisäisiä komponentteja.
•	 Laitteet ovat tarkkuusmittausinstrumentteja ja niitä on käsiteltävä varovasti välttäen voimakkaita iskuja ja pudotuksia.
•	 Jos epäillään laitteen vaurioituneen tai näyttävän väärin, on se aina syytä toimittaa viipymättä tehdashuoltoon 

tarkistusta ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.
•	 Jos vaurioita epäiltäessä halutaan suorittaa mittaustarkkuuden tarkistus, se pitää suorittaa huolellisesti seuraavia 

ohjeita noudattaen:
	◦ 	Mittaustarkkuuden tarkistukseen tarvitaan tiivis lämpöeristetty laatikko, esimerkiksi muovinen (ei styrox) 

kylmälaukku.
	◦ 	Ennen tarkistuksen aloittamista kaikkien laitteiden on oltava huoneenlämpöisiä, puhtaita ja kuivia.
	◦ 	Tarkistettavat laitteet on sijoitettava samaan lämpöeristettyyn laatikkoon vertailumittalaitteen anturin kanssa.
	◦ 	Tarkistettavien laitteiden ja vertailuanturin on annettava tasaantua suljetussa lämpöeristetyssä laatikkossa 

vähintään 2 tunnin ajan ennen tulosten vertailemista.
	◦ 	Vertailutulosten lukemishetkellä minkään mittalaitteen näyttämät eivät saa vaeltaa, vaan niiden on oltava 

tasaantuneita siten, että korkeintaan viimeinen desimaali vaihtelee kahden eri numeron välillä.
•	 Laitteet voi ja on syytä puhdistaa päällisin puolin aina, kun ne ovat selvästi likaantuneita.
•	 Puhdistukseen voi käyttää vedellä tai miedolla pesuaineliuoksella kostutettua pehmeää liinaa, mikrokuituliina on paras 

vaihtoehto.
•	 Puhdistukseen ei koskaan pidä käyttää voimakkaita liuottimia, hankaavia aineita tai teräviä esineitä, jotka voivat 

vaurioittaa laitteiden pintoja tai tyyppikilpien merkintöjä.
•	 Laitteiden sisään ei puhdistuksen aikana eikä muulloinkaan saa päästä nestemäisiä aineita.
•	 Laitteisiin voi kiinnittää tarvittavia lisämerkintöjä tai -tarroja, mutta niillä ei saa peittää alkuperäisten tyyppikilpien 

tunnistetietoja tai mitään laitteissa tai antureissa olevia aukkoja.
•	 Laitteet on syytä kentällä suojata tarvittavin keinoin mekaanisia iskuja ja valuvia tai roiskuvia nesteitä vastaan.
•	 Laitteet on myös suojattava suoralta auringonvalolta.

nSens-anturia koskevat erityiset ohjeet:

•	 nSens-anturi on anturielementin sisäisen rakenteen vuoksi erityisen herkkä mekaanisille iskuille.
•	 nSens-anturi on syytä suojata aina kuljetuksen aikana iskuilta pakkaamalla se pehmustetusti, suositeltu 

pehmustemateriaali on polyesteri.
•	 Anturia ei saa pudottaa eikä kolhia asennuksen ja irrotuksen aikanakaan.
•	 Liian voimakas isku saattaa irrottaa anturielementtiin kapillaarivoimilla sidotun nestemäisen elektrolyyttipisaran, mikä 

aiheuttaa anturielementin tuhoutumisen ja mittaustarkkuuden menetyksen.
•	 Vaikka anturi sietää ja pystyy tarkasti mittaamaan myös lähes 100 % suhteellisessa kosteudessa, ei anturia silti koskaan 

saa upottaa veteen eikä kastella kokonaan.
•	 Jos on syytä epäillä anturin saaneen voimakkaan iskun tai kastuneen, on se aina syytä toimittaa viipymättä 

tehdashuoltoon tarkistusta varten.
•	 Joka tapauksessa nSens-anturi suositellaan tehdaskalibroitavaksi vuoden välein.
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DUST-antureita koskevat erityiset ohjeet:

•	 Usein pölyisissä kohteissa olevat DUST-anturit on puhdistettava muita laitteita useammin.
•	 Laitteet on puhdistettava vähintään aina silloin, kun ne palaavat mittauskohteesta varastoon, mutta 

mittauskohteessakin puhdistus on syytä suorittaa vähintään 2 kertaa vuodessa, erittäin pölyisissä kohteissa kerran 
kuussa.

•	 DUST-laitteet puhdistetaan ensin päällisin puolin samoin kuin muutkin laitteet pyyhkimällä ne kostealla liinalla 
puhtaaksi.

•	 Pinnallisen puhdistuksen jälkeen DUST-laitteen sisälle kertynyt pöly voidaan puhdistaa puhaltamalla elektroniikan 
puhdistamiseen tarkoitetun paineilmapullon avulla.

•	 Paineilmapullon suutin voidaan viedä aivan lähelle DUST-laitteen kotelon tuuletusaukkoja ja niiden läpi puhaltamalla 
eri suunnista saadaan laitteen sisälle kertynyt pöly poistettua.

•	 Myös partikkelianturin imuaukkoa kohden voidaan puhaltaa paineilmapullolla, mutta vähintään 5 cm etäisyydeltä.
•	 Lopuksi laitteen ulkopinnat on hyvä vielä pyyhkiä puhtaaksi irtopölystä kostella liinalla.
•	 DUST-laitteiden puhaltamiseen ei saa käyttää kompressorin tuottamaa paineilmaa, sillä se saattaa sisältää öljyä 

ja kosteutta, minkä lisäksi liian korkea paine voi johtaa laitteen sisäisten osien vaurioitumiseen.

KOMBI-antureita koskevat erityiset ohjeet:

•	 KOMBI-laitteen CO2- eli hiilidioksidipitoisuuden mittauksen luotettava toiminta vaatii, että laitteen on vähintään kerran 
viikossa oltava puhtaan ulkoilman CO2-pitoisuudessa (2026 tammikuussa 428 ppm).

•	 Edellinen vaatimus yleensä täyttyy tiloissa, joissa ei jatkuvasti oleskele ihmisiä ja joissa on toimiva ilmanvaihto.
•	 Jos KOMBI-laitetta käytetään CO2-mittauksiin tiloissa, joissa hiilidioksidipitoisuus on jatkuvasti koholla, on laite 

siirrettävä kerran viikossa ulkoilmaan (tai paikkaan, jossa CO2-pitoituus on varmasti sama kuin ulkoilman) vähintään 
pariksi tunniksi.

•	 Letku asennetaan laitteen etupuolelta katsottuna oikeanpuoleiseen porttiin ja viedään mitattavasta tilasta ulos.
•	 Letkun sisähalkaisija vähintään 4 mm.
•	 Letkun maksimipituus 3 metriä (mitä lyhyempi letku, sitä tarkempi mittaus).
•	 Letkussa ei saa olla painaumia, litistymiä tai jyrkkiä mutkia.

eGate mittalaitteiden kalibrointiväli (erillisen kalibrointilähetteen mukaisesti):
•	 Thermo-laite: 24 kk
•	 Kaikki muut mittalaitetyypit: 12 kk
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